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Vorteile des 21AX1:

  Schnelle Verarbeitung von Nassklebestreifen

  Tastenbelegung frei konfigurierbar (Streifen- 

   länge, -abfolge etc.); Start-Taste behält die  

   zuletzt eingestellte Länge bei

  Auch für große Rollendurchmesser bis 250mm  

   und Rollen mit bis zu 400m einsetzbar

  Automatisches Einfädeln auf Tastendruck

  Anfeuchtsystem mit konstantem Wasserauftrag 

   und geringer Leimverschmutzung 

  LCD Display als Diagnoseanzeige,  

   z.B. „Kein Wasser“, „Streifenrolle leer“,  

   „Papierstau“ etc.

Streifengeber  
21AX1

Elektrischer Streifengeber für die  
schnelle Verarbeitung von Nassklebestreifen

Technische Daten: 

  Gewicht:  

   15 kg

  Gehäuseabmessungen (L x B x H): 

   500 x 300 x 285 mm

  Elektrischer Anschluss: 

   230 V; 1 A; 50 Hz

  Papierqualitäten: 

   Ab 40 g/m² bis zu faserverstärkten  

   Ausführungen

  Streifenlänge:  

   200 - 2.300 mm

  Streifenbreite:  

   50 - 80 mm

Elektrische Steuerung


