a| Akku-Verschlussgerat KIRSCH

21 RG1 5 VERPACKUNGSSYSTEME

Universelles Spann-/Schweillgerat WWWM@M(M
fur PP- und PET-Umreifungsbander Zuulos

Fir unterschiedlichste leichte Anwendungen Akkubetriebenes Handumreifungsgerat
Ausbalanciertes Gerat - liegt perfekt in der
Hand. Auch einfache Bedienung mit nur einer
Hand moglich!

Fir PP- und PET-Kunststoffbéander mit einer
Bandbreite von 13 - 16 mm

Halbautomatisches Umreifungsgerat: Spannen,
VerschweiBen und Abschneiden von PP- und
PET-Umreifungsbandern in zwei Schritten

Einfache Programmierung Uber ein leicht ver-

standliches Display

Optionaler Zweit-Akku fur unterbrechungs-
freies Arbeiten Halbautomatische Steuerung
Als Zubehor empfehlen wir den fahrbaren

Abrollwagen 21AW400.

Gewicht inkl. Akku: 4,1 kg

Maximale Spannkraft: 1500 N
Spanngeschwindigkeit: ca. 8 Meter/Min.
MafBe (L x B x H): 316 x 140 x 160 mm
Bandstarke:

PP-Kunststoffband von 0,5 bis 1,05 mm Passender Abrollwagen —_—
. 21AW400 )

PET-Kunststoffband von 0,5 bis 0,8 mm

Bandbreite: 13 - 16 mm

Akku: Li-lon 18V / 4Ah

Akku und Ladegerat im Lieferumfang enthalten




