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Q Neleo 50 VERPACKUNGSSYSTEME
Langgut transportsicher mit /Wm'dmleﬁf’,bwmw
Stretchfolie verpacken ey

Vorteile der Neleo 50:

m Zwei Folienrollen fir sehr hohe Wickelgeschwindigkeit und vibrationsarmen
Rundlauf

Einfacher Rollenwechsel, ohne Werkzeug

Einfache und ergonomische Bedienung lber FuBschalter

Optional mit automatischer Abschneide- und Anlegevorrichtung

Optional mit Rollenbahnen im Ein- uns Auslauf, auch angetrieben
Einstellbare Folienspannung

Stufenlos regelbare Wickelgeschwindigkeit

Wartungsfreier Betrieb

Moderne Steuerung gemaf CE-Richtlinien

Optional mit Ein= und Auslaufrollenbahn

Technische Daten:

m Anschluss: 230V, 50Hz, 0,36Kw,

6 bar Druckluft (nur bei automatischer Abschneide- und Anlegevorrichtung)
Energieaufnahme im Betrieb: 0,26 Kw

Wickelgeschwindigkeit: 5 bis 350 rpm

Foliendaten:
Breite: 100mm
Starke: 17-30pm
Rollenkern: 38mm
Max. AuBendurchmesser: 200mm
= Max. ProduktgroBe:
Durchmesser 480mm
Mindestlange 250mm
m Maschinenabmessungen (LxBxH): 1000 x 885 x 1410mm
m Gewicht: ca. 150kg
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