x| Akku-Verschlussgerit KIRSCH

21 RGE4 VERPACKUNGSSYSTEME

Spann-/Schweillgerat fur PP- und /Wmmw%gfmb
PET-Umreifungsbander L

Besonders fir den mobilen Einsatz geeignet Migslies A atrsdilseets

Fir PP- und PET-Kunststoffbander mit einer
Bandbreite von 13 - 16 mm
Flexibel mit drei Bedienmodi:
1.) Vollautomatisch: Spannen, Schweil3en und
Abschneiden mit nur einem Knopfdruck
2.) Halbautomatisch: Halten des Knopfes,
bis eine voreingestellte Spannung erreicht

ist. Verschweil3en und Abschneiden erfolgt

anschlieBend automatisch.

3.) Manuell: Zum Spannen Knopf halten. Zum
VerschweiBBen und Abschneiden Knopf ein
weiteres Mal dricken.

Voll-, Halbautomatisch oder Manuelle Steuerung
Als Zubehdr empfehlen wir den fahrbaren

Abrollwagen 21AW400.

Gewicht: 3,9 kg

Maximale Spannkraft: 2500 N
Spanngeschwindigkeit: 16 Meter/Min.
MafBe (L x B x H): 300 x 150 x 160 mm
Bandstarke: von 0,5 bis 1,05 mm
Bandbreite: 13 = 16 mm Passender Abrollwagen
Akku: Li-PO, 14,8 Ah ZIANA00
Akku und Ladegerat im Lieferumfang enthalten
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