x| Akku-Verschlussgerét KIRSCH

210RT450 VERPACKUNGSSYSTEME

Akku-Handumreifungsgerat fir ndividekt P
professionelle Anwendungen uaslosig

Umreifungsgerat zum Spannen, VerschweiBen Siartes b TR IR TRE ey

und Abschneiden von PP- und PET-Umreifungs-
bandern (voll-/halbautomatisch, manuell)

Fir Bandbreiten bis 19 mm

Ergonomische Ein-Hand-Bedienung

Touch Screen Bedienfeld erlaubt dem Bedie-
ner einfachste Parametereinstellungen und
gibt Informationen lGber den Geréatestatus

Fir bis zu 800 Umreifungen pro Akkuladung

Ideal fur die Druckindustrie fur das kanten-
gerade Umreifen von Bogen, die weiter-
verarbeitet werden sollen

Als Zubehor empfehlen wir den fahrbaren
Abrollwagen 21AW400

Touch Screen Bedienfeld

Gewicht inkl. Akku: 4,3 kg

Spannkraft stufenlos einstellbar:

von 1300 - 4500 N und

von 400 - 1600 N im Softmodus

Variable Spanngeschwindigkeiten

MaBe (L x B x H): 370 x 143 x 135 mm
Bandbreiten: 15 - 16 mm und 18 - 19 mm
Bandstarken: 0,8 - 1,3 mm

Akku: Bosch Li-lon, 18V, 4,0 Ah

Leistung: Bis zu 800 Umreifungen pro Akku-

Passender Abrollwagen
21AW400

ladung
Akku-Ladezeit: 25 - 35 Minuten
Akku und Schnellladegerat im Lieferumfang

enthalten
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