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Vorteile der FROMM PM 313:
  CE-zertifiziert

  Hochleistungsmaschine für bis zu 60 Umreifungen/Minute

  Äußerst kompakte Bauweise

  Einfacher Wechsel der Bandrolle

  Automatischer Bandeinschuss beim Rollenwechsel

  Automatischer Bandauswurf bei Fehlumreifung 

  Exakte elektronische Spannungsregelung 

  Modere 24V-Technik, wartungsfreudliche  Mechanik

  Fahrbare und höhenverstellbare Maschine

  Fußschalter inklusive / Zweiter Fußschalter optional

  Ersatzteil- und Werkzeugset inklusive

  Diverse Rahmengrößen lieferbar (Standard B: 550 x H: 400 mm)

Tischumreifungsmaschine 
FROMM PM 313

Automatische Umreifungsmaschine für 
PP-Umreifungsbänder mit 12 mm Breite

Automatischer Bandauswurf

Technische Daten:
  Bandqualität: Polypropylen (PP) 

  Banddimensionen:  

	 Breite 12 mm

	 Dicke 0,45 - 0,65mm

	 Kern Ø 200/190 mm, optional 280/190 mm

  Spannkraft einstellbar 10 - 450N

  Verschluss: Heizzunge

  Geschwindigkeit: 60 Umreifungen pro Minute

  Anschluss: 230V/50Hz

  Stromverbrauch: 0,5 kWh

  Gewicht: 166 kg

  Maße (LxBxH): 1200 x 650 x 1425 mm

  Arbeitshöhe verstellbar 820 - 920 mm


